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改造浴室电气平面图 1:100
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谈技威

南京宝色股份公司

职工浴室及给水改造升级

2023-T009

南京宝色三项改造升级项目

电施-01

职工浴室及给水改造升级，建筑面积为115.09平米。

1、本工程为南京宝色股份公司建设的南京宝色三项改造升级项目职工浴室及给水改造升级，

（WDZ-BYJ-0.45/0.75KV）,其中照明回路线采用2.5mm²,插座回路线采用2.5mm².

2,本工程照明,插座分别由不同的支路供电,导线(强电)均采用无卤低烟阻燃导线

翘板式开关距地1.3M暗装.防水双联暗装插座距地1.5M安装，或台面上0.3M安装.其余详见平面图.

四,低压电力配电系统:

五,照明系统:

六,设备安装

1,负荷等级:本工程用电负荷为三级负荷.

2,本院内部各专业工种提出的配合要求和资料.

1,上级部门批准的文件及业主提出的建设设计要求.

<<民用建筑电气设计标准>>GB51348-2019

<<建筑照明设计标准>>GB50034-2013

<<低压配电设计规范>>GB50054-2011

3,国家和地方现行的有关民用建筑电气的设计标准及规范:

二,设计依据

三,电气设计内容和范围:

低压电力配电系统;照明系统;接地系统.

一,工程概况

1,所有灯具选用LED灯，潮湿场所灯具需防水防尘。

浴室改造电气设计说明

3,照度及LPD值:

如果甲方对某些场所需要进行二次装修,其LPD值要求按GB50034-2013第6.3条标准实施,

并满足GB55015-2021第3.3.7条的要求。

有洗浴设备的淋浴间应作局部等电位联结，设LEB端子箱，等电位联结做法详15D502第18页.

七,接地:

<<供配电系统设计规范>> GB50052-2009

<<建筑设计防火规范>>GB50016-2014（2018版）

1.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

八,其它:

2.本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；

必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、防雷产品及消防产品应具有入网许可证。

3.本工程各干线电缆规格根据各路干线所带负荷的计算电流选定。施工安装时应核对相应变电所

出线开关规格，要求进线电缆规格满足开关对配电线路的保护要求。

4.为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于

设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

俞松灵

张  璇

左中楼

刘向阳

2,灯具电源引自就近照明灯回路或配电箱备用回路,插座电源引自就近插座回路或配电箱

备用回路（需设置剩余电流保护器）.

改造浴室电气图

<<建筑节能与可再生能源利用通用规范>>GB55015-2021
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